Uchwała Nr 679/95/25
Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 4 czerwca 2025 r.


[bookmark: _Hlk123548826]w sprawie przyjęcia opracowania pn. „Standardy infrastruktury żeglarskiej - Projektowanie i utrzymywanie" w związku z realizacją przedsięwzięcia strategicznego pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej, Zatoki Gdańskiej i Morza Bałtyckiego”. 
[bookmark: _Hlk61278949]Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 i 11 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 581). 
[bookmark: _Hlk197278260]§ 1.
Przyjmuje się opracowanie pn. „Standardy infrastruktury żeglarskiej - Projektowanie i utrzymywanie” (zwane dalej Standardami), stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
[bookmark: _Hlk197278244]Przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w tym UE których dysponentem jest Województwo Pomorskie, na budowę nowej lub modernizację, rozbudowę lub przebudowę istniejącej infrastruktury żeglarskiej, należy zapewnić niezbędne minimum, szczegółowo określone w dokumencie „Standardy infrastruktury żeglarskiej - Projektowanie i utrzymywanie”. 
[bookmark: _GoBack]§ 3.
Rekomenduje się stosowanie Standarów przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz jednostki organizacyjne Województwa Pomorskiego, przy realizacji zadań związanych z budowę nowej lub modernizację, rozbudowę lub przebudowę istniejącej infrastruktury żeglarskiej.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

















	

UZASADNIENIE

Opracowanie dokumentu pn. „Standardy infrastruktury żeglarskiej - Projektowanie i utrzymywanie” (zwane dalej Standardami) ma na celu stworzenie szczegółowych i kompleksowych zasad dla zagospodarowania akwenów dla potrzeb turystki żeglarskiej w województwie pomorskim wraz z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i dostępności, w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami.  
Dokument obejmuje zbiór wytycznych, dobrych praktyk i zaleceń, związanych z projektowaniem i utrzymaniem na terenie województwa pomorskiego obiektów obsługi ruchu żeglarskiego. 
Dokument wskazuje wytyczne w oparciu o wysokiej jakości elementy wyposażenia, urządzeń i obiektów kubaturowych dotyczących części lądowej i wodnej dla projektowanej infrastruktury żeglarskiej, zgodnie z aktualnym stanem prawnym, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i komfort użytkowników, wraz z uwzględnieniem kwestii ochrony przyrody i krajobrazu itp. Standardy również mają pomóc w zoptymalizowaniu kosztów inwestycji w infrastrukturę żeglarską oraz kosztów utrzymania, remontów i eksploatacji. Ponadto wpłynie na zachowanie optymalnego i spójnego standardu infrastruktury turystyki wodnej w regionie realizowanych ze środków funduszy unijnych, jak i ze środków własnych Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz innych źródeł finansowania.
Rekomendacje te są zalecane do stosowania przez samorządy, instytucje publiczne, organizacje turystyczne i pozarządowe, przedsiębiorców oraz inne podmioty realizujące projekty i inwestycje z zakresu infrastruktury żeglarskiej, jako element polityki województwa. 
W prace nad dokumentem obejmującym niezbędny zakres minimalny infrastruktury żeglarskiej, zaangażowani byli m.in. przedstawiciele podmiotów zarządzających marinami, portami jachtowymi i przystaniami, przedstawiciele samorządów, administracji wodnej, a także eksperci z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz uniwersalnego projektowania. 
W dokumencie uwzględniona została zróżnicowana specyfika akwenów (morskie, śródlądowe itp.), dostępności do linii brzegowej jak i rodzaj infrastruktury i świadczone usługi. Zastosowanie w praktyce danego elementu infrastruktury żeglarskiej będzie warunkowane wieloma przesłankami, w tym celowością, użytecznością, adekwatnością do warunków środowiskowych, gruntowych, nawigacyjnych i innych w danej lokalizacji. 
Zakres minimalny wyposażenia obiektów infrastruktury żeglarskiej jest zgodny z aktualnym stanem prawnym, wzbogacony został o dodatkowe elementy bezpieczeństwa oraz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Beneficjenci występujący z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych, w tym UE, których dysponentem jest Województwo Pomorskie (w tym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027), na realizację projektów w przedmiotowym zakresie zobowiązani są do zapewnienia niezbędnego minimum dla poszczególnych typów obiektów infrastruktury żeglarskiej:
W zakresie minimalnym dla portów jachtowych dużych - pojemność od 200 do 500 stanowisk postojowych powinny być to:
· tablica informacyjno-promocyjna typu „żagiel”,
· tablica z regulaminem korzystania z infrastruktury wraz z widoczną informacją z kontaktem do bosmana lub osoby administrującej dostęp do miejsc i obiektów przeznaczonych dla żeglarzy, 
· oznakowanie drogowe[footnoteRef:1],  [1:  Nie dotyczy portów jachtowych, dla których brak jest możliwości bezpośredniego wjazdu do strefy pomostów bądź slipu (pochylni) lub występują ograniczenia dostępności np. obszar lub obiekt objęty ochroną konserwatorską] 

· oznakowanie nawigacyjne,
· możliwość wjazdu pojazdów służb ratunkowych[footnoteRef:2],  [2:  Możliwa dostępność do obiektu dla służb ratunkowych innymi środkami transportu np. łodzią, quadem itp.] 

· możliwość wjazdu i postoju samochodów osób niepełnosprawnych (lub przewożących osoby niepełnosprawne)[footnoteRef:3],  [3:  Nie dotyczy portów jachtowych, dla których brak jest możliwości bezpośredniego wjazdu do strefy pomostów bądź slipu (pochylni) lub występują ograniczenia dostępności np. obszar lub obiekt objęty ochroną konserwatorską] 

· y-boomy (odnogi cumownicze) niezależnie od długości należy instalować z pokładem; konieczność montażu trapu może wynikać ze specyfiki akwenu na, którym się znajduje, lub
· mooringi (muringi) tonące liny służące do cumowania (zastępują boję i kotwicę); jeden koniec liny zamocowany jest do nabrzeża, a drugi do zatopionego w wodzie obciążenia,
· pomosty / nabrzeża wyposażone w postumenty tj.: oświetlanie, pobór wody i prądu, 
· w przypadku nabrzeża: krawężnik, rama odbojowa wraz opierzeniem, 
· drabinki wyłazowe (bezpieczeństwa) w kolorystyce zgodnej z przepisami,
· dla  urządzeń cumowniczych rozstaw co najmniej 7 – 10 m  umożliwiający bezpieczne korzystanie z pomostów /  nabrzeży,
· indywidulane oznaczenie miejsc do cumowania (np. tabliczki opisowe bądź z numerami itp.), 
· stosowanie „przyjaznych” zakończeń odbojowych pomostów / nabrzeży, 
· slip (pochylnia), 
· ciągi o szerokości min. 1,5 m do głównych elementów infrastruktury (sanitariatów, miejsc odpoczynku),
· toalety i prysznice, w tym dla osób niepełnosprawnych
· bosmanat wraz pomieszczeniami do mycia naczyń (zmywalnie)[footnoteRef:4] i pralnią[footnoteRef:5], [4:  Nie dotyczy portów jachtowych, dla których występują ograniczenia wynikające z przepisów dot. obszarów lub obiektów objętych ochroną konserwatorską]  [5:  Nie dotyczy portów jachtowych, dla których występują ograniczenia wynikające z przepisów dot. obszarów lub obiektów objętych ochroną konserwatorską] 

· zaplecze warsztatowe,  
· podnośniki bramowe samojezdne (travellift),
· miejsca odpoczynku, np. ławki,
· kosze dedykowane do segregacji odpadów,
· energooszczędne oświetlenie terenu obiektu za pomocą naświetlaczy LED umieszczonych co najmniej na 9 m słupach,
· oświetlenie kei zapewniające bezpieczne przejście pieszych i postój jednostek za pomocą niskich postumentów oświetleniowych służących także do poboru energii i wody lub nawierzchni pomostu poprzez dolną lamę postumentu bądź też poprzez specjalne diody elektroluminescencyjne przymocowane do pokładu pomostu, 
· stałe lub mobilne urządzenie do odbioru zanieczyszczeń (fekalia)[footnoteRef:6],   [6:  Nie dotyczy portów jachtowych, o ile w sąsiedztwie obiektu tj. do 100 m istnieje możliwość odbioru zanieczyszczeń  ] 

· urządzenie lub instalację wraz z separatorem do odbioru substancji zaolejonych, wód zęzowych czy oleju przepracowanego[footnoteRef:7],  [7:  Nie dotyczy portów jachtowych, dla których występują ograniczenia wynikające z przepisów dot. obszarów lub obiektów objętych ochroną konserwatorską] 

· plac do zimowania jachtów,  
· drogi ewakuacyjne,
· monitoring wizyjny,
· sprzęt ratowniczy umieszczony w skrzyni lub na słupku z daszkiem tj. koło ratunkowe, zasobnik z linką 25 m (rzutka), bosak i gaśnica,
W zakresie minimalnym dla portów jachtowych średnich - pojemność od 50 do 200 stanowisk postojowych powinny być to:
· tablica informacyjno-promocyjna typu „żagiel”,
· tablica z regulaminem korzystania z infrastruktury wraz z widoczną informacją z kontaktem do bosmana lub osoby administrującej dostęp do miejsc i obiektów przeznaczonych dla żeglarzy, 
· oznakowanie drogowe[footnoteRef:8],  [8:  Nie dotyczy portów jachtowych, dla których brak jest możliwości bezpośredniego wjazdu do strefy pomostów bądź slipu (pochylni) lub występują ograniczenia dostępności np. obszar lub obiekt objęty ochroną konserwatorską] 

· oznakowanie nawigacyjne,
· możliwość wjazdu pojazdów służb ratunkowych[footnoteRef:9],  [9:  Możliwa dostępność do obiektu dla służb ratunkowych innymi środkami transportu np. łodzią, quadem itp.] 

· możliwość wjazdu i postoju samochodów osób niepełnosprawnych (lub przewożących osoby niepełnosprawne)[footnoteRef:10],  [10:  Nie dotyczy portów jachtowych, dla których brak jest możliwości bezpośredniego wjazdu do strefy pomostów bądź slipu (pochylni) lub występują ograniczenia dostępności np. obszar lub obiekt objęty ochroną konserwatorską] 

· y-boomy (odnogi cumownicze) niezależnie od długości należy instalować z pokładem; konieczność montażu trapu może wynikać ze specyfiki akwenu na, którym się znajduje, lub
· mooringi (muringi) tonące liny służące do cumowania (zastępują boję i kotwicę); jeden koniec liny zamocowany jest do nabrzeża, a drugi do zatopionego w wodzie obciążenia,
· pomosty / nabrzeża wyposażone w postumenty tj.: oświetlanie, pobór wody i prądu, 
· w przypadku nabrzeża: krawężnik, rama odbojowa wraz opierzeniem, 
· drabinki wyłazowe (bezpieczeństwa) w kolorystyce zgodnej z przepisami,
· dla urządzeń cumowniczych rozstaw co najmniej 7 – 10 m umożliwiający bezpieczne korzystanie z pomostów / nabrzeży,
· indywidulane oznaczenie miejsc do cumowania (np. tabliczki opisowe bądź z numerami itp.),
· stosowanie „przyjaznych” zakończeń odbojowych pomostów / nabrzeży, 
· slip (pochylnia), 
· ciągi o szerokości min. 1,5 m do głównych elementów infrastruktury (sanitariatów, miejsc odpoczynku),
· toalety i prysznice, w tym dla osób niepełnosprawnych,
· bosmanat wraz pomieszczeniami do mycia naczyń (zmywalnie)[footnoteRef:11] i pralnią, [11:  Nie dotyczy portów jachtowych, dla których występują ograniczenia wynikające z przepisów dot. obszarów lub obiektów objętych ochroną konserwatorską] 

· zaplecze warsztatowe[footnoteRef:12],   [12:  Nie dotyczy portów jachtowych, dla których występują ograniczenia wynikające z przepisów dot. obszarów lub obiektów objętych ochroną konserwatorską] 

· miejsca odpoczynku, np. ławki,
· kosze dedykowane do segregacji odpadów,
· energooszczędne oświetlenie terenu obiektu za pomocą naświetlaczy LED umieszczonych co najmniej na 9 m słupach,
· oświetlenie kei zapewniające bezpieczne przejście pieszych i postój jednostek za pomocą niskich postumentów oświetleniowych służących także do poboru energii i wody lub nawierzchni pomostu poprzez dolną lamę postumentu bądź też poprzez specjalne diody, elektroluminescencyjne przymocowane do pokładu pomostu, 
· stałe lub mobilne urządzenie do odbioru zanieczyszczeń (fekalia)[footnoteRef:13],   [13:  Nie dotyczy portów jachtowych, o ile w sąsiedztwie obiektu tj. do 100 m istnieje możliwość odbioru zanieczyszczeń  ] 

· urządzenie lub instalację wraz z separatorem do odbioru substancji zaolejonych, wód zęzowych czy oleju przepracowanego[footnoteRef:14],  [14:  Nie dotyczy portów jachtowych, dla których występują ograniczenia wynikające z przepisów dot. obszarów lub obiektów objętych ochroną konserwatorską] 

· drogi ewakuacyjne,
· monitoring wizyjny,
· sprzęt ratowniczy umieszczony w skrzyni lub na słupku z daszkiem tj. koło ratunkowe, zasobnik z linką 25 m (rzutka), bosak i gaśnica,
W zakresie minimalnym dla przystani żeglarskich małych do 50 stanowisk postojowych powinny być to: 
· tablica informacyjno-promocyjna typu „żagiel”,
· tablica z regulaminem korzystania z infrastruktury wraz z widoczną informacją z kontaktem do bosmana lub osoby administrującej dostęp do miejsc i obiektów przeznaczonych dla żeglarzy, 
· oznakowanie drogowe[footnoteRef:15],  [15:  Nie dotyczy przystani żeglarskich, dla których brak jest możliwości bezpośredniego wjazdu do strefy pomostów bądź slipu (pochylni) lub występują ograniczenia dostępności np. obszar lub obiekt objęty ochroną konserwatorską] 

· oznakowanie nawigacyjne,
· możliwość wjazdu pojazdów służb ratunkowych[footnoteRef:16],  [16:  Możliwa dostępność do obiektu dla służb ratunkowych innymi środkami transportu np. łodzią, quadem itp.] 

· możliwość wjazdu i postoju samochodów osób niepełnosprawnych (lub przewożących osoby niepełnosprawne)[footnoteRef:17],  [17:  Nie dotyczy przystani żeglarskich, dla których brak jest możliwości bezpośredniego wjazdu do strefy pomostów bądź slipu (pochylni) lub występują ograniczenia dostępności np. obszar lub obiekt objęty ochroną konserwatorską] 

· y-boomy (odnogi cumownicze) niezależnie od długości należy instalować z pokładem; konieczność montażu trapu może wynikać ze specyfiki akwenu na, którym się znajduje, lub
· mooringi (muringi) tonące liny służące do cumowania (zastępują boję i kotwicę); jeden koniec liny zamocowany jest do nabrzeża, a drugi do zatopionego w wodzie obciążenia,
· pomosty / nabrzeża wyposażone w postumenty tj.: oświetlanie, pobór wody i prądu, 
· w przypadku nabrzeża: krawężnik, rama odbojowa wraz opierzeniem, 
· drabinki wyłazowe (bezpieczeństwa) w kolorystyce zgodnej z przepisami,
· dla urządzeń cumowniczych rozstaw co najmniej 7 – 10 m umożliwiający bezpieczne korzystanie z pomostów / nabrzeży,
· indywidulane oznaczenie miejsc do cumowania (np. tabliczki opisowe bądź z numerami itp.),
· stosowanie „przyjaznych” zakończeń odbojowych pomostów / nabrzeży, 
· slip (pochylnia), 
· ciągi o szerokości min. 1,5 m do głównych elementów infrastruktury (sanitariatów, miejsc odpoczynku),
· toalety i prysznice, w tym dla osób niepełnosprawnych,
· miejsca odpoczynku, np. ławki,
· pomieszczenia obsługi przystani,
· kosze dedykowane do segregacji odpadów,
· energooszczędne oświetlenie terenu obiektu za pomocą naświetlaczy LED umieszczonych co najmniej na 9 m słupach,
· oświetlenie kei zapewniające bezpieczne przejście pieszych i postój jednostek za pomocą niskich postumentów oświetleniowych służących także do poboru energii i wody lub nawierzchni pomostu poprzez dolną lamę postumentu bądź też poprzez specjalne diody elektroluminescencyjne przymocowane do pokładu pomostu, 
· stałe lub mobilne urządzenie do odbioru zanieczyszczeń (fekalia)[footnoteRef:18],   [18:  Nie dotyczy portów jachtowych, o ile w sąsiedztwie obiektu tj. do 100 m istnieje możliwość odbioru zanieczyszczeń  ] 

· drogi ewakuacyjne,
· monitoring wizyjny,
· sprzęt ratowniczy umieszczony w skrzyni lub na słupku z daszkiem tj. koło ratunkowe, zasobnik z linką 25 m (rzutka), bosak i gaśnica,








W zakresie minimalnym dla pomostów cumowniczych powinny być to:
· tablica informacyjno-promocyjna,
· tablica z regulaminem korzystania z infrastruktury,
· oznakowanie nawigacyjne,
· pomosty / y-boomy z pokładem i jeśli konieczne z trapem,
· drabinki wyłazowe (bezpieczeństwa) w kolorystyce zgodnej z przepisami,
· w przypadku nabrzeża: rama odbojowa wraz opierzeniem 
· dla urządzeń cumowniczych rozstaw co najmniej 7 – 10 m umożliwiający bezpieczne korzystanie z pomostów / nabrzeży,
· stosowanie „przyjaznych” zakończeń odbojowych pomostów / nabrzeży,
· sprzęt ratowniczy umieszczony w skrzyni lub na słupku z daszkiem tj. koło ratunkowe, zasobnik z linką 25 m (rzutka), bosak i gaśnica.
W przypadku zagospodarowania szlaków wodnych w powyższy zakres minimum wsparciu podlegać mogą inne elementy infrastruktury żeglarskiej w szczególności 
w zakresie rekomendowanym w Standardach. 
Rekomenduje się stosowanie Standardów przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i jednostki organizacyjne Województwa Pomorskiego, zarówno przy etapie projektowania, jak i tworzenia niezbędnej dokumentacji projektowej, a także na etapie realizacji inwestycji. Przestrzeganie wyżej wymienionych rekomendacji pozytywnie wpłynie na utrzymanie wysokiego standardu, trwałości, spójności i funkcjonalności wykonanej infrastruktury żeglarskiej.
Standardy zostały opracowane w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa i stanowią ich uzupełnienie. W przypadku zmiany aktów prawnych uwzględnionych ww. dokumencie, zmiany te zawsze będą miały pierwszeństwo przed Standardami.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

